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Utilisation conforme 
 
Les serrures servent à fermer et sécuriser les portes. 
Pour garantir une utilisation conforme des serrures, il est indispensable de les combiner correctement avec des garnitures, des dispositifs de 
verrouillage et des accessoires autorisés. Le montage doit être effectué conformément aux instructions de pose et aux normes DIN EN, en tenant 
compte de la maintenance. Les serrures destinées aux portes à fonctions spéciales doivent être choisies conformément aux prescriptions applicables 
et, le cas échéant, être identifiées en conséquence. 
 
Utilisation non conforme 
 
L'utilisation non conforme des serrures intervient notamment dans les cas suivants : 
 

• en cas d’utilisation inappropriée du pêne exclu pour maintenir la porte ouverte 

• en cas de réajustement des charnières ou d’abaissement de la porte entraînant une modification (augmentation ou diminution) du jeu nécessaire 

• en cas de montage ou de traitement ultérieur (par exemple peinture) des éléments de fermeture entravant leur fonctionnement 

• en cas d’introduction ou de fixation d’objets non conformes dans la serrure ou la gâche 

• en cas d’application de forces dépassant la force manuelle normale sur la liaison de la poignée 

• en cas d’utilisation de dispositifs de verrouillage non compatibles ou mal réglés 

• en cas de modification de la serrure ou de la gâche entraînant une altération de la structure, du mode d’action ou de la fonction 

• en cas d’actionnement simultané de la poignée et de la clé 

• en cas de fermeture de la porte lorsque quelqu’un met la main entre le vantail et le bâti 
 

Généralités 
 
En cas d’utilisation sur des portes coupe-feu avec une autorisation générale des autorités de surveillance du bâtiment, il faut utiliser des garnitures 
portant le marquage « FS » (voir DIN 18273). En cas d’utilisation sur des portes coupe-fumée disposant d’un certificat d’essai général, il faut utiliser des 
garnitures portant le marquage « RD » ou « FS » (voir DIN 18273). 
Si la serrure est destinée à une porte à deux vantaux avec recouvrement central et ferme-portes, un régulateur de la séquence de fermeture conforme à 
la norme EN 1158 doit être installé pour garantir le bon ordre de fermeture des vantaux. Il est important de vérifier que chaque vantail s’ouvre lorsque 
son verrou est actionné. 
Pour maintenir la porte fermée, seuls les dispositifs de verrouillage définis dans la norme EN 12209 doivent être installés, sauf autorisation préalable de 
l’autorité compétente. 
Lors de l’utilisation de joints de porte et de profil, il convient de veiller à ce qu’ils ne nuisent pas au bon fonctionnement de la serrure. 
 
Montage 
 
La porte ne doit pas être percée dans la zone de la serrure lorsqu’elle est déjà installée ; cela pourrait endommager la serrure et/ou compromettre son 
bon fonctionnement à cause de copeaux de bois ou de métal. La garniture doit être installée à une hauteur comprise entre 900 mm et 1 100 mm au-
dessus de la surface du sol fini (mesurée jusqu’au centre du carré) lorsque la porte est fermée. 
Le carré ne doit pas être enfoncé de force dans la serrure. La porte ne doit pas être soulevée par la poignée. 
L’écart entre la têtière et la gâche ou le dormant doit être de 3,5 mm ± 1,5 mm. 
Les ergots, broches ou bagues de soutien de la garniture doivent correspondre aux perçages prévus dans la porte de manière à empêcher tout 
déplacement de la garniture dans le plan du vantail. a fixation des garnitures doit être réalisée de sorte que les forces de traction, de poussée et de 
basculement générées par l’actionnement de la poignée ne soient pas supportées par le carré de la serrure. Les vis de fixation de la garniture doivent 
être serrées de manière à n’exercer aucune pression sur la serrure (cela pourrait bloquer le pêne demi-tour ou le mécanisme du pêne dormant). Le 
pêne ne doit pas frotter contre la gâche ou le dormant (le cas échéant, il faut agrandir l’ouverture dans la gâche ou le dormant). 
La têtière (y compris le pêne et le demi-tour) ne doit pas être peinte. 
La porte doit être correctement montée et ne doit pas être déformée. 
Les gâches de sol, gâches ou habillages prévus doivent être installés conformément à la norme en vigueur. 
Pour éviter que les barres d'entraînement ne se desserrent, il faut utiliser un frein filet liquide de faible résistance. 
 
Manœuvre 
 
L'utilisation de cylindres à bouton est autorisée, à condition qu’ils répondent aux exigences relatives aux portes coupe-feu et coupe-fumée. 
Le carré de la serrure ne doit être actionné que dans le sens de rotation normal. 
 
Entretien 
 
Les contrôles d’entretien suivants doivent être effectués à intervalles réguliers, au moins une fois par an, par l’exploitant ou un tiers mandaté : 

• Inspection et actionnement du dispositif de verrouillage pour s’assurer que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement et que le 
mécanisme de la serrure fonctionne correctement. 

• Vérification que le pêne demi-tour et le pêne dormant ne sont pas bloqués. 

• Graissage du mécanisme de rappel du pêne demi-tour avec une graisse courante. 

• Vérification que la garniture ne peut pas se déplacer dans le plan du vantail. 

• La serrure doit être remplacée si son bon fonctionnement n’est plus garanti ou si elle présente un risque de blessure. 
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Serrure mécanique pour portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 12209:2003+AC:2005 
Déclaration de performance n° 9970.000200 

Aptitude à la fermeture automatique: 
Force de fermeture: Classe 5: (max 200kg poids de porte, max. 25N force de fermeture) 

Rétablissement de la force du piège: ≤ 2,5N 
Fonctionnalité à long terme du mécanisme de piège:  

Classe M (200.000 cycles d’essai, charge de 25N du pêne demi-tour) 
Aptitude à l’emploi sur des portes coupe-feu / portes pare-fumée + Annexe A: Classe 1 

La serrure assure la fermeture correcte de la porte, même s'il s'agit d'une porte coupe-feu et/ou pare-
fumée, et est verrouillée conjointement avec un ferme-porte approprié. 

 
 
 
 
 
 
  

Les déclarations de performance requises par le Règlement sur les produits de construction (RPC) sont disponibles sur notre site  

internet à l'adresse suivante : 

www.beyer-und-mueller.de/de/downloads/leistungserklaerungen.html 
 
Vous pouvez également utiliser le code QR affiché. 

 

Serrures pour vantail actif 
 

Gamme d’articles Classification 

0790 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1000 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1000 STA 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1001 3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0 

1004 3 M 5 1 0 F 4 C A 2 0 

1005 3 M 5 1 0 F 6 H C 2 0 

1012 3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0 

1015 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1015 STA 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1044 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1099 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

1739 3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0 

3000 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0 

B 82(1712, 1713) 3 M 5 1 0 F 1 H C 2 0 

 

Serrures pour vantail semi-fixe 
 

Gamme d’articles Classification  

1155 3 L 5 1 0 F - B H 0 0 

1134 3 L 5 1 0 F - B H 2 0 

 


