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BEYER & MULLER

Schldosser und Beschldge

Leistungserklarung Nr. 9970.000200

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Mech. Schloss fiir Feuer- und Rauchschutztiiren nach EN 12209:2003+AC:2005

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemald Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

0790, 1000, 1020, 1000STA, 1001, 1004, 1005, 1012, 1015, 1015STA, 1044, 1099, 3000, 1739,
B82(1709), 1155, 1134

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemal der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Das Schloss stellt den ordnungsgemaiBen Verschluss der Tiir sicher, auch wenn diese eine
Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiire ist, und in Verbindung mit einem geeigneten
TiirschlieRer verschlossen wird.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG | Am Lindenkamp 55 | D-42549 Velbert

Homepage: www.beyer-und-mueller.de

5. Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemal Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

nicht benannt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V BauPVo:

System 1

7. Das Pruflabor Nr. 0432 Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) hat die Typprifung
vorgenommen und das Konformitatszertifikat 0432-CPR-00082-03 ausgestellt.

8. Europaische Technische Bewertung

nicht vorgenommen
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9. Erklarte Leistung:

BMH%

| W
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BeEYER & MULLER
Schlosser und Beschldage

Fdhigkeit, die Tiir in Verschlussstellung zu
halten und nicht zur Brandausbreitung
beizutragen

bestanden

Rauchschutztlren + Anhang A

5.5 Eignung zur Verwendung an Feuerschutz-/

Klasse 1

Kontrolle gefcihrlicher Stoffe

5.1.1 Gefdhrliche Stoffe

NPD

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Fdhigkeit zum selbsttdtigen Schlief3en bestanden
5.4.2 SchlieRkraft Klasse 5: (max 200kg Tirmasse, max. 25N
SchlieBkraft
5.1.2 Riickstellkraft der Falle <2,5N
Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich des bestanden
selbsttdtigen Schliefsens
5.3.1 Dauerfunktionsfahigkeit des Klasse M (200.000 Prifzyklen, Belastung EN 12209
Fallenmechanismus der Falle von 25N) 2003/AC:2005

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir
die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr bzw. im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Wirtsch.- Ing. Matthias Kohl

Geschaftsflihrer

Velbert 05.01.2026

Yifos 11

Unterschrift

17.12.2025
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BEYER & MULLER

Schlésser und Beschlige

Declaration of performance no. 9970.000200

Unique identification code of the product type:

Mechanical lock for fire and smoke doors to EN 12209:2003+AC:2005

2. Type, batch or serial number, or another indicator for identifying the construction product according to
Article 11 paragraph 4, CPR:

0790, 1000, 1020, 1000STA, 1001, 1004, 1005, 1012, 1015, 1015STA, 1044, 1099, 3000, 1739,
B82(1709), 1155, 1134

3. Intended use as designed by the manufacturer or intended uses of the construction product according
to the applicable harmonised technical specification:

The lock ensures the proper locking of the door, also if it is a fire-proof and/or smoke control
door, and is locked with a suitable door closer.

4. Name, registered trade name or registered brand, and contact address of the manufacturer according
to Article 11 paragraph 5, CPR:

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG | Am Lindenkamp 55 | D-42549 Velbert
Homepage: www.beyer-und-mueller.de

5. Name and contact address of the authorised representative where applicable, who is assigned the
tasks according to Article 12 paragraph 2:

not named

6. System or systems for assessing and checking the performance reliability of the construction product
according to Attachment V CPR:

System 1

7. The test laboratory no. 0432 of the Materials Testing Office North Rhine-Westphalia (MPA NRW)
performed the type test and issued the certificate of conformity 0432-CPR-00082-03.

8. European Technical Assessment

not performed
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9. Declared performance

BMH:

BeYER & MULLER
Schlésser und Beschlage

Essential characteristics Performance Harmonized
Technical
Specification
Self-closing ability passed
5.4.2 Closing force Class 5: (max 300kg door mass, max.
25N closing force)
5.1.2 Re-latching force of latch bolt < 2,5N: passed
Durability of selfclosing action passed
5.3.1 Durability of latch action Class M (200.000 cycles, 25 N side load
on latch bolt) passed
Ability to maintain door in closed position, and | passed
not contribute to the spread of fire EN 12209:
5.5 Suitability for use on fire / smoke doors + Class 1 2003/AC:2005
annex A
Control of Dingers substances
5.1.1 Dangerous substances NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance(s). This
declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole

responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

M.Sc. IEM Matthias Kohl

Managing Director

Velbert 05.01.2026

Vi 1L

Signature

18.12.2025
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BEYER & MULLER
Schlésser und Beschlige

Déclaration de performance n° 9970.000200

1. Code d'identification clair du type de produit:
Serrure mécanique pour portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 12209:2003+AC:2005

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de
construction conformément a l'article 11 paragraphe 4 du réglement sur les produits de construction:

0790, 1000, 1020, 1000STA, 1001, 1004, 1005, 1012, 1015, 1015STA, 1044, 1099, 3000, 1739,
B82(1709), 1155, 1134

3. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction telle(s) que prévue(s) par le fabricant conformément
a la spécification technique harmonisée applicable:

La serrure assure la fermeture correcte de la porte, méme s'il s'agit d'une porte coupe-feu et/ou
pare-fumée, et est verrouillée conjointement avec un ferme-porte approprié.

4. Nom, nom commercial déposé ou autre marque déposée et adresse de contact du fabricant,
conformément a l'article 12, paragraphe 2 du BauPVo [Réglement allemand sur les Produits de
Construction (RPC)]:

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG | Am Lindenkamp 55 | D-42549 Velbert

Homepage: www.beyer-und-mueller.de

5. Nom et adresse de I'éventuel(le) représentant(e), chargé(e) des taches, conformément a l'article 12
paragraphe 2:

non désigné(e)

6. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la performance du produit de construction, conformément
a l'annexe V du RPC:

Systéme 1

7. Le laboratoire d'essais n° 0432 de I'Office de contrdle des matériaux du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie (MPA NRW) a effectué I'homologation du type et délivré le certificat de conformité
0432-CPR-00082-03.

8. Evaluation Technique Européenne

non effectuée
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9. Performance déclarée:

BMH

BEYER & MULLER
Schlésser und Beschldge

Aptitude & maintenir la porte en position de passé
fermeture et a éviter la propagation du feu

5.5 Aptitude a I'emploi sur des portes coupe- | Classe 1
feu / portes pare-fumée + Annexe A

Contréle des substances dangereuses

5.1.1 Substances dangereuses NPD

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications
techniques
harmonisées

Aptitude a la fermeture automatique passé

5.4.2 Force de fermeture Classe 5: (max 200 kg poids de porte , max.

25 N force de fermeture

5.1.2 Rétablissement de la force du piége <2,5N

Capacité de fonctionnement réquliére passé

concernant la fermeture automatique

5.3.1 Fonctionnalité a long terme du Classe M (200.000 cycles d’essai, charge

mécanisme de piege de 25N du péne demi-tour) EN 12209:

2003/AC:2005

La performance du produit ci-dessus correspond a la / aux performance(s) déclarée(s). Conformément
au réglement (UE) n® 305/2011, le fabricant susmentionné est seul responsable de I'établissement de la

déclaration des performances.

Signe pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Ingénieur technico-commercial diplémé Matthias Kohl

Directeur général

Velbert 05.01.2026

f? WA A s //4/»4/ |

Signature

18.12.2025

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG Geschéftsfiihrer

Telefon . WwWw. Deye
Telefax 081, ; @ bey
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