BMH=

BEeYER & MULLER

Schlésser und Beschliage

Leistungserklarung Nr. 9970.000202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Paniktiirverschluss nach EN 1125:2008-04

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

1013PZ, 1013PZW, 1028, 1128, 1130, 1138, 6013, 6014, 6028, 6800, 6801, 6810, 6113, 6114, 6128,
6130, 1113PZ, 7099, 0800, 0801, 0810, 3013PZW, 3013PZ, 3028, 3113PZW, 3113PZ, 3128,
1113PZW

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Einsteckschloss zur Verwendung in Fluchttiiren in einer Paniksituation in Kombination mit
zugelassen Panikstangen.

4, Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG | Am Lindenkamp 55 | D-42549 Velbert

Homepage: www.beyer-und-mueller.de

5. Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

nicht benannt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemall Anhang V BauPVo:

System 1

7. Das Priiflabor Nr. 0432 Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) hat die Typpriifung
vorgenommen und das Konformitatszertifikat 0432-CRP-00082-02 ausgestellt.

8. Europaische Technische Bewertung

nicht vorgenommen
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9.Erklarte Leistung

BMH=

BEYErR & MULLER

Schlosser und Beschlage

Rettungswegen)

4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1

Freigabefunktion

< 1s: bestanden

Design der Betatigungsstange

Typ A (Griffstange): bestanden
Typ B (Druckstange): bestanden

Uberstand der Betatigungsstange

w £ 100mm oder 150mm je nach
Modell

Anwendungsbereich der Tir

Klasse A, B oder C: bestanden

Freie Bewegung der Tiir

bestanden

MaRe und Masse der Tar

Klasse 7: (TUrmasse > 200 kg):
bestanden (Abmessungen je nach
Modell, siehe Anlage 1): bestanden

AuRere Zugangsvorrichtung

bestanden

Freigabekrafte

bestanden
(€ 80N, <220 N unter Druck):
bestanden

Anforderung an die Sicherheit
(Einbruchschutz)

bestanden gem.
Klassifikationsschlissel

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Féhigkeit zur Freigabe(von Tiiren in bestanden

EN 1125:2008-04

und Qualitétsverlust (von Tiiren in
Rettungswegen)

Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der
Fdhigkeit zur Freigabe gegenliiber Alterung

bestanden

4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1

Korrosionsbestandigkeit

bestanden gem.
Klassifikationsschlissel

Temperaturbereich

(-10°C bis +60°C, < +50%)
bestanden

Verschlusskraft

(< 50 N) bestanden

Dauerfunktionstiichtigkeit

(Anwendungsbereich der Tir
Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen,
Klasse 7) bestanden
(Anwendungsbereich der Tir
Klasse C: 20.000 Zyklen) bestanden

Missbrauch

Widerstand des Bedienelements gegen

(500N, 1000N) bestanden

EN 1125:2008-04
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Schlésser und Beschldge

Abschlussuntersuchung

(Freigabekraft (<80 N, <220 N
unter Druck): bestanden

(Freiraum der Turfligeloberflachen
R 225 mm): bestanden

Fihigkeit zum selbsttdtigen SchliefSen C (von
Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in
Rettungswegen)

bestanden

4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1
Verschlusskraft

< 50 N bestanden

EN 1125:2008-04

Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der
Fihigkeit zum selbsttéitigen Schliefsen C
gegenliber Alterung und Qualitétsverlust (von
Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in
Fluchtwegen)

bestanden

4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1
Dauerfunktionstiichtigkeit

Verschlusskraft

(Anwendungsbereich der Tlr
Klasse A, B: 200.000 Zyklen, Klasse
7): bestanden
(Anwendungsbereich der Tur
Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7)
bestanden

<50N

EN 1125:2008-04

Feuerwiderstandsfdhigkeiten E
(Raumabschluss) und | (Wédrmeddmmung)
(von Feuerschutztiiren in Rettungswegen)

Klasse B, bestanden

4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1 und
Anhang B

Leistung in Abhangigkeit der
verwendeten Driickergarnituren.
Klasse B: bestanden

Klasse 0: NPD

EN 1125:2008-04

Kontrolle gefdhrlicher Stoffe

4.1.25 Anmerkung 2 in ZA.1

NPD

EN 1125:2008-04
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BEYER & MULLER

Schlosser und Beschlage

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir
die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur bzw. im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Wirtsch.- Ing. Matthias Kohl

Geschaftsfiihrer

Velbert 05.01.2026

/7 z’%“s //M

Unterschrift
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BEYER & MULLER

Schlésser und Beschliage

Declaration of performance no. 9970.000202

1. Unique identification code of the product type:

Panic exit locking according to EN 1125:2008-04

2. Type, batch or serial number, or another indicator for identifying the construction product according to
Article 11 paragraph 4, CPR:

1013PZ, 1013PZW, 1028, 1128, 1130, 1138, 6013, 6014, 6028, 6800, 6801, 6810, 6113, 6114, 6128,
6130, 1113PZ, 7099, 0800, 0801, 0810, 3013PZW, 3013PZ, 3028, 3113PZW, 3113PZ, 3128,
1113PZW

3. Intended use as designed by the manufacturer or intended uses of the construction product according
to the applicable harmonised technical specification:

Mortise lock for usage in escape exits in a panic situation in combination with approved panic
bars manufactured.

4. Name, registered trade name or registered brand, and contact address of the manufacturer according
to Article 11 paragraph 5, CPR:

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG | Am Lindenkamp 55 | D-42549 Velbert

Homepage: www.beyer-und-mueller.de

5. Name and contact address of the authorised representative where applicable, who is assigned the
tasks according to Article 12 paragraph 2:

not named

6. System or systems for assessing and checking the performance reliability of the construction product
according to Attachment V CPR:

System 1

7. The test laboratory no. 0432 of the Materials Testing Office North Rhine-Westphalia (MPA NRW)
performed the type test and issued the certificate of conformity 0432-CPR-00082-02.

8. European Technical Assessment

not performed
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9. Declared performance

BEYER & MULLER

Schlosser und Beschliage

(for locked doors on escape routes)

4.2.1 1 Threshold according to table 1

Release function

< 1s: passed

Design bar

Type A (touch bar): passed
Type B (push bar): passed

Bar projection

w = 100mm or 150mm depending
on the model

Intended use for the door

Class A, B oder C: passed

Door free movement

passed

Door mass and dimensions

Class 7: (door mass > 200 kg):

passed (Dimensions: see annex 1):

passed
Access from outside passed
Release forces passed

(= 80 N, =220 N under pressure):
passed

Security requirement

Passed, see classification key

Essential Characteristics Performance Harmonized
Technical
Specification
Ability to release passed

EN 1125:2008-04

Durability of ability to release against aging
and degradation (for locked doors on escape
routes)

passed

4.2.1 Threshold according to table 1

Corrosion resistance

Passed, see classification key

Temperature range

(-10°C to +60°C, = +50%) passed

Re-engagement force

(250 N) passed

Durability

(intended use for the door Class A,
B and D: 200.000 Cycles, Class 7)
passed (intended use for the door

Class C: 20.000 Cycles) passed

Abuse resistance — Horizontal bar

(500N, 1000N) passed

Final examination

(Release forces (€80 N, <220 N
under pressure): passed (Door
face gap R 225 mm): passed

EN 1125:2008-04

Self-closing ability C
(for fire/smoke doors on escape routes)

passed

4.2.1 Threshold according to table 1
Re-engagement force

<50 N passed

EN 1125:2008-04
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BEYER & MULLER

Schlosser und Beschldge

Durability of Self-closing ability C against
aging and degradation (for fire/smoke doors
on escape routes)

passed

4.2.1 Threshold according to table 1
Durability

Re-engagement force

(intended use for the door Class A,
B: 200.000 Cycles, Class 7):
passed

(intended use for the door Class C:
20.000 Cycles, Class 7) passed
<50N

EN 1125:2008-04

Resistance to fire E (integrity) and |
(insulation) (for use on fire doors on escape
routes)

Class B, passed

4.2.1 Threshold according to table 1, annex B

Performance depends on the
handles used.

Class B: passed

Class 0: NPD

EN 1125:2008-04

Control of dangerous substances

4.1.25 Note 2 in ZA.1

NPD

EN 1125:2008-04

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance(s). This
declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole

responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

M.Sc. IEM Matthias Kohl

Managing Director

Velbert 05.01.2026

/7%/2771/» “ g //4!4(

Signature
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BEYER & MULLER

Schlésser und Beschlage

Déclaration de performance n° 9970.000202

1. Code d'identification clair du type de produit:
Serrure pour porte anti-panique selon EN 1125:2008-04

2. Numero de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de
construction conformément a l'article 11 paragraphe 4 du réglement sur les produits de construction:

1013PZ, 1013PZW, 1028, 1128, 1130, 1138, 6013, 6014, 6028, 6800, 6801, 6810, 6113, 6114, 6128,
6130, 1113PZ, 7099, 0800, 0801, 0810, 3013PZW, 3013PZ, 3028, 3113PZW, 3113PZ, 3128,
1113PZW

3. Utilisation(s) prevue(s) du produit de construction telle(s) que prévue(s) par le fabricant conformément
a la specification technigue harmonisée applicable:

Serrure a mortaiser pour portes de secours en cas de panique, en combinaison avec des barres
anti-panique homologuées.

4. Nom, nom commercial déposé ou autre marque déposée et adresse de contact du fabricant,
conformement a l'article 11, paragraphe 5 du BauPVo [Réglement allemand sur les Produits de
Construction (RPC)]:

Beyer & Miiller GmbH & Co. KG | Am Lindenkamp 55 | D-42549 Velbert

Homepage: www.beyer-und-mueller.de

5. Nom et adresse de I'éventuel(le) représentant(e), chargé(e) des taches, conformément a I'article 12
paragraphe 2:

non désigné(e)
6. Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la performance du produit de construction, conformément
al'annexe V du RPC:

Systéme 1

7. Le laboratoire d'essais n® 0432 de |'Office de contréle des matériaux du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie (MPA NRW) a effectué 'homologation du type et délivré le certificat de conformité
0432-CRP-00082-02.

8. Evaluation Technique Européenne

non effectuée
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9. Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications
techniques
harmonisées

Aptitude au déblocage(de portes verrouillées | réussi
dans les issues de secours)

4.2.1 Valeurs seuils selon le tableau 1

Aptitude au déblocage < 1s: réussi
Conception de la tige de manceuvre type A (barre de préhension):
réussi

type B (barre a pousser): réussi

Saillie de la tige d’actionnement W £ 100mm ou 150mm selon
modele EN 1125:2008-04
Domaine d’application portes Classe A, B ou C: réussi
Mouvement libre de la porte réussi
Dimensions et dimensions de la porte Classe 7: (Dimensions de la porte >

200 kg): réussi (selon modele, voir
annexe 1): réussi

Dispositif d’accés extérieur réussi
Forces de déblocage réussi
(€ 80N, <220 N sous pression):
réussi
Exigences en matiéere de sécurité Réussi
(protection anti-effraction) selon la clé de classification
Fonctionnalité & long terme concernant la réussi

capacité de déclenchement contre le
vieillissement et la détérioration (des portes
des issues de secours)

4.2.1 Valeurs seuils selon le tableau 1

Résistance a la corrosion Réussi, selon la clé de classification

Plage de température (-10°C a +60°C, < +50%) réussi

Force de verrouillage (< 50 N) réussi

Capacité de fonctionnement réguliére (Domaine d’application de la porte EN 1125:2008-04

Classe A, B et D: 200.000 cycles,
Classe 7) réussi (Domaine
d’application de la porte Classe C:
20.000 cycles) réussi

Résistance de I'élément de commande aux (500N, 1000N) réussi
manipulations abusives
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BEYER & MULLER
Schlosser und Beschldge

Controle final

(Force de déclenchement (< 80 N,
< 220 N sous pression): réussi
(Dégagement des surfaces des
vantaux R 225 mm): réussi

Fermeture automatique C (des portes coupe-
feu/pare-fumée des issues de secours)

réussi

4.2.1 Valeurs seuils selon le tableau 1
Force de fermeture

< 50 N réussi

EN 1125:2008-04

Fonctionnalité durable en termes de capacité
de fermeture automatique C contre le
vieillissement et la détérioration (pour les
portes coupe-feu/pare-fumée des issues de
secours)

réeussi

4.2.1 Valeurs seuils selon le tableau 1
Capacité de fonctionnement réguliére

Force de fermeture

(Domaine d’application de la porte
des Classe A, B: 200.000 cycles,
Classe 7): réussi

(Domaine d’application de la porte
Classe C: 20.000 cycles, Classe 7)
réussi

<50N

EN 1125:2008-04

Aptitudes a la résistance au feu E
(intégrité du local) et | (isolation thermique)
(des portes coupe-feu des issues de secours)

Classe B, réussi

4.2.1 Valeurs seuils selon le tableau 1 et
I'annexe B

Performances selon les jeux de
poignées utilisés.
Classe B: réussi

EN 1125:2008-04

Classe 0: NPD
Contrdle des substances dangereuses
EN 1125:2008-04
4.1.25 Note 2 dans ZA.1 NPD
18.12.2025 3von 4
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BEYER & MULLER

Schlosser und Beschlage

La performance du produit ci-dessus correspond a la / aux performance(s) déclarée(s). Conformément
au reglement (UE) n® 305/2011, le fabricant susmentionné est seul responsable de I'établissement de la
déclaration des performances.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Ingénieur technico-commercial diplémé Matthias Kohl

Directeur général

Velbert 05.01.2026

f?Z/%hJ m

Signature
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